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Vybaveni dilny

Cistici papir / pfisluSenstvi

01
Role ¢Cisticiho papiru
1 000 utrzkd

» Popis vyrobku
-@role:29 cm

- barva: modra

- s reliéfem, pIné lepené

Vyr. €. Rozméry cm

Provedeni bal.

7875-502 22 x 36

22 x 36 cm s razbou, plné lepené

7875-503 36 x 38

36 x 38 cm s razbou, ¢astecné lepené

7875-504 38 x 36

36,5 x 36,5 cm, s razbou, 3 vrtsvé
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02
Nasténny drzak
max. Sitka role 75 cm

» C. zbozi 7875-901

» Popis vyrobku

- na 3 kompaktni role, max. Sifka role 75 cm

- Ochranné povlaky, kompaktni role a sa¢ky na
odpad

-V xS xH:70 x 76 x 24 cm

03
Drzak na cistici papir

» C. zbozi 7875-3
» Popis vyrobku

- max. Sife role 40cm
- vhodny na podlahu

04
Drzak na Gistici papir

» C. zbozi 7875-2
» Popis vyrobku

- max. Sife role 40cm
- vhodny na stdl

613




e N

Vybaveni dilny Cistici papir / pfisluenstviPojivo na olej
01 02

Role viakninovych utérek Role viakninovych utérek

500 utrzka 400 utrzkd

» C. zbozi 7875-505
» Bal.: 2

» Popis vyrobku
- netfepici, nezmolkujici

- Lze pouzit mokré i suché

- biologicky odbouratelny

- Slozky: 55% dfevéné mouky - 45%

polyesteru (bez pojiva)

- Barva tyrkysova

- odolny vugi
rozpoustédlim

- vysoka absorpéni
kapacita

- se prodava jako dvojita
role

- 500 prestavek na roli

- Vy$ka listu: 38 cm

- Sitka listu: 30 cm

» C. zbozi 7875-500
» Bal.: 1

» Popis vyrobku

- barva: bila

- extrémneé silné savy

- velice odolny proti vihkosti, pfetrzeni a odéru
- |ze prat a zdimat

- odolny proti rozpoustédiim

- bez silikonu

-vhodny pro potraviny f\;
- perforovany -

- 400 utrzka

- délka role: 152m

03
Role ¢isticich utérek
400 utrzka

» C. zbozi 7875-5
» Bal.: 2

» Popis vyrobku

- velmi vysoka savost
- vysoky podil baviny
-1ze zdimat

- odolné proti roztrzeni

- odolné proti vétsiné rozpoustédel

-2 role v baleni

- 400 utérek v roli

-29x38cm

- perforace ke
snadnému odtrzeni

- textilni utérky
(70 % bavina, 15 %
synteticka vlakna,
15 % PP)
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04
Role bunicginy
2- vrstvy, 750 utrzka

» C.zbozi 7875-1
» Bal.: 2

» Popis vyrobku

- Délka role: 255 m

- barva: bila

- vysoka savost

- 2vrstvé provedeni
-Rozméry: 23,5 x 34 cm
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05
Pojivo na olej
Oil-Catcher Premium Protect

» C. zbozi 7874-150-1
» Obsah: 1 litr
» baleni: 1

NORMFEST
> C. zbozi 7874-150
» Obsah: 50 litr(i Qil-Catcher
» baleni: 1 ;
Premium
i ¢ Organisches Bindemittel
» Popis vyrobku fiir 01 und Chemikalien
- Rychle absorbuje oleje, chemikalie, pohonné Hesr el fiw nen- v
AuBenbereich

hmoty, barvy a dalsi.
- Baze: pfirodni vlakna
- Hodnota pH: 3,8
- vhodné pro vnitini i venkovni pouziti
- za vSech podminek pouzitelné pro opakované
pouziti az do kone¢ného nasyceni netoxické *
pro ¢lovéka, zvifata a zivotni prostiedi 1
- m0ze byt pouzit na jakykoliv povrch
- usporny, snadna manipulace
- vhodny pfi likvidaci znecisténi pudy, nebo
podzemnich vod
- velmi Setrny k Zivotnimu prostredi

06
Lapa¢ olejovych zbytku i\'\ e
Oil-Catcher Outdoor

» C.zbozi 7874-40
» Obsah: 40 Liter
» baleni: 1

» Popis vyrobku

- absorbent oleje, jenz byl vyvinut specialné pro .
venkovni oblast

- ma tak vysokou vlastni hmotnost, Ze se iz netvofi ! Oil-Catcher /Outdoor
zadné zavéje

- zrnitost: 0,125 - 4,0 mm
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Vybaveni dilny Dilensky &isti¢ / Pozemni znageni

01
Univerzalni dilensky cCisti¢
Bio Star Extrem

oT
U

» C. zbozi 2897-270-5
» Obsah: 5 litry

» C. zbozi 2897-270-30
» Obsah: 30 litry

» Popis vyrobku

- Vysoce aktivni Cistici koncentrat

- k odstrafiovani olejd, tuku, sazi a silného znecisténi vSeho druhu

- na podlahy hal a dilen, do umyvaren i dilenskych prostor, na obklady i dlazbu,
drzaky, stropy, vrata a plachty

- NevyZaduje oznaceni, fada Protect

- Neobsahuje AOX a rozpoustédla

- Neobsahuje NTA

- Biologicky odbouratelné

-Hodnota pH 11,2

- SméSovaci pomér 1:5 az 1:30

- Emulguijici, hloubkové ucinky

- Citrusova viiné

- Vhodné do ruénich, vysokotlakych i strojnich
Cisticek

Vypusny kohout

» C. zbozi 2000-000-005
» Bal.: 1
» pro 5 litrové nadoby

C. zbozi 2000-000-030
Bal.: 1
pro nadoby 30 litrd

vVvvy
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02
Odstranovacé olejovych skvrn
Oel-Ex

» C. zbozi 2897-341
» Obsah: 400 ml
» Mnozstvi v krabici: 12

» Popis vyrobku

- u¢inny pomocnik proti olejum a pouzitym
olejovym skvrnam

- odstranuje olejové skvrny na vSech savych a
nesavych povrsich, jako je kamen, pfirodni a
betonovy kamen, hlina a pemza, potér, slinek a
keramika

- Lze pouzit také na koberce a textilni podlahové
krytiny

- Barva bila

- Dllezité: Nepouzivejte na asfalt, asfalt a
bridlici!
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Vybaveni dilny Baterie

01
40 baterii
v baleni Normfest

» Popis vyrobku
- bez obsahu kadmia a rtuti

- Alkalické

Vyr. €. Provedeni napéti bal.
3722-72 Micro AAA 1,5 voltl 40
3722-71 Mignon AA 1,5 voltl 40
02

Baterie VARTA High-Energy

v blistrech

c D

N\
VARTA

LONGLIFE
POWER

al» V'
VA RTA

LONGLIFE

ai» Y
VARTA

LONGLIFE
POWER

WW'

=\
VARTA

LONGLIFE
POWER

"o V)
VARTA

LONGLIFE
POWER

Vyr. €. Provedeni napéti bal.

3722-04 Micro AAA 1,5 Volt 4

3722-03 Mignon AA 1,5 Volt 4

3722-02 Baby C 1,5 Volt 2

3722-01 Mono D 1,5 Volt 2

3722-05 Block E 9,0 Volt 1

03 04

Baterie VARTA High Energy Baterie VARTA High Energy

Specialni aplikace Specialni aplikace

) et ¥V
VARTA

LRYNY . m

LADY

vanTAY:

Vyr. €. Provedeni napéti bal. Vyr. €. Provedeni napéti bal.
3722-24 V 23 GA 12 Volt 1 3722-29 LR 1 1,5 Volt 1
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05

Nabijecka baterii pro dobijeci baterie S

Ansmann Photocam .

» C. zbozi 3722-70

» Popis vyrobku

- pro 2 nebo 4 baterie Micro AAA / Mignon AA

- s automatickou detekci nabiti baterie

- modry podsviceny LCD displej poskytuje jasné
informace o stavu nabijeni v 25% krocich

- malé sloupcové grafy jsou snadno cCitelné i ve tmé
diky osvétlenému displeji

- Vadné dobijeci baterie nebo vlozené baterie jsou
automaticky rozpoznany

- Ochrana proti pfebiti, bezpe¢nostni ¢asovac a
ochrana proti pfepolovani

- po skonéeni nabijeni se zafizeni pfepne na
inteligentni impulzni udrZzovaci nabijeni

- nabiji monitorované mikrokontroléry 2 nebo 4
dobijeci baterie velikosti Micro AAA a Mignon AA

- Diky Sirokopasmovému vstupu Ize PhotoCam IV
pouzivat celosvétové (prostfednictvim adaptéru) od
100 do 240 V.

- Rozméry: 6,5 x 11,8 cm (Sifka x vyska)

06
Dobijeci baterie
VARTA Akkus
% 1 (3]
' 5 F (@)
g
ol {4
I W %E‘_
4 d:
Vyr. €. Provedeni Amperhodiny bal. > z >8
| o
3722-40 Micro AAA 800 mAh 1 e
3722-41 Mignon AA 2100 mAh 1
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Vybaveni dilny Baterie / Zafizeni na ¢igténi

01
Knoflikové baterie
Elektronicky systém: Lithium

Vyr. €. Provedeni napéti bal.
3722-27 CR 1220 3 Volt 1
3722-26 CR 1616 3 Volt 1
3722-25 CR 1620 3 Volt 1
3722-30 CR 1623 3 Volt 1
3722-23  CR 2016 3 Volt 1 K dispozici také jako
3722-20  CR 2025 3 Volt 1 sortiment:
C. zbozi 1957-580
3722-21 CR 2032 3 Volt 1
3722-42 CR 2430 3 volty 1
3722-32 CR 2450 3 Volt 1
3722-33 CR 1/3N 3 Volt 1
3722-31 LR 44, V13GA 1,5 Volt 1
3722-22 625A 1,5 Volt 1
02
Baterie pro pracovni lampy
Blok 6V - 50Ah > &
=
> C. zbozi 3722-650 @
» Popis vyrobku 7INC AR
- Idealni pro osvétleni, zabezpec€ovaci zafizeni, ALKALINE :
poplasné systémy, stavenisté, zemédélstvi a 6V + 50 Ah

v 7 234 Wh
mnoho dalsiho. .

- Konstantni vybojova kfivka a tim konstantni jas
vystraznych svétel

- Bez rtuti a kadmia

- Obzvlasté dlouha provozni doba

- Doba pouzitelnosti 2 roky

03
Blokova baterie

Blok 4R25 6 voltti - 7 Ah
» C. zbozi 3722-60

» Popis vyrobku

z
'4'R25 E
'6V =-|':|
-7 Ah %

- k pouziti na majaccich na stavenistich
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04

Aplikacni nasada

bez pratoku vody

» C. zbozi 2000-810-5

» Popis vyrobku

-rozméry: 31 mm x 1500 mm
- material: hlinik/PP

- teplota: 50 °C

05

Dilenské kosté

tvrdé

» C. zbozi 2000-810-11

» Popis vyrobku

- pro zametani mokrého a mastného odpadu

- Sitka: 440 mm

- Télo ze dfeva s objimkou pro rukojeti se Sroubovym zavitem
- s tvrdymi Stétinami z PVC

06

Stérka na podiahu
cerna

» C. zbozi 2000-810-12

» Popis vyrobku

- Sitka: 600 mm

- skvéle funguje pfi odstrafiovani vody a oleje

- z Cerného polypropylenu s olejuvzdornou félii z lehéené pryze

07
Odpadkové pytle

» C. zbozi 7875-908

» Popis vyrobku
-120 litrd

-role po 100 ks
-60 um
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Vybaveni dilny
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Vysavac pro mokré vysavani / Prislusenstvi

01
Mokry a suchy vysavac
NF1200W

» C. zbozi 7983-010-1

» Popis vyrobku

- Vykon: 1200 W - max. 1400 W
- Pratok vzduchu: 215 m® / hod
- Hlasitost: 60 dB

- Objem nadrze: 21 litrQ

- Hmotnost: 9,2 kg

- Vyska: 54 cm

- Sitka dole: 40 cm

- Sitka v hlavé: 34 cm

- Rozsah dodavky:

- Napajeci kabel: 8,5 m

- Saci hadice: 4,0 m, @ 36 mm

- Stérbinova hubice dlouha 35 cm

- Stétinova hubice

- Hubice na ¢alounéni
- prachovy filtr

- Houbovy filtr

- navod k pouziti

02
Sterbinovy nastavec
pro NT1200W

» C. zbozi 7983-010-12
» Délka: 35 cm

» C. zbozi 7983-010-19
» Délka: 12 cm

_

622

03
Karta¢ na odstrarnovani zvifecich chlupu
pro NT1200W

» C. zbozi 7983-010-18

» Popis vyrobku

- snadno, rychle,
ddkladné
a efektivné
odstranuje
odolné zvifeci
chlupy

- Specialné
navrzeno k odstranovani chlupt z domacich
mazlickd z automobill, odévl, rohozi, kobercu,
nabytku atd.

- je vhodny pro vSechny vysavace o priiméru trubice
32 a 35 mm (99% vsech typl vysavacu)

- 1ze pouzit ruéné jako karta¢ nebo s vysavacem
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04 05

Standardni hubice na ¢alounéni Stétinova tryska

pro NT1200W pro NT1200W

» C. zbozi 7983-010-14 » C. zbozi 7983-010-13

» Popis vyrobku

£ 9
i

06 07

Saci hadice Drzak saci hadice

pro NT1200W pro NT1200W

» C. zbozi 7983-010-11 » C. zbozi 7983-010-17
» Popis vyrobku

-Délka: 4 m

-@ 36 mm

08 09

Standardni prachovy filtr Houbové filtry na kapaliny
pro NT1200W a NT1200SP pro NT1200W a NT1200SP
» C.zbozi 7983-010-15 » C. zbozi 7983-010-16

» Popis vyrobku
- Pro vysava¢ Normfest NT1200W, &islo polozky:
7983-010-1
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Vybaveni dilny Vysavaé pro mokré vysavani / PFisluSenstvi

01
Mokro-suchy vysavaé
NF1200 SP

» C. zbozi 7983-011-1

» Popis vyrobku

- s funkei stfikani

- Vykon: 1200 W - max. 1400 W
- Priitok vzduchu: 215 m® / hod
- Objem: 60 db

- Celkova kapacita nadrze: 37 litr(
- Nadrz ¢erpadia: 8 litrd

- Tlak ¢erpadla: 2 bar

- Motor Cerpadla: 48 wattu

- Hmotnost: 17,6 kg

-Vyska: 77 cm

- Sitka dole: 40 cm

- Sitka nahote: 36 cm

Rozsah dodavky:
- Napéjeci kabel: 8,5 m
- Saci hadice: 2,5 m
- @ saci hadice: 40 mm
- Baleni hadice v¢etné hadice na ko
- Tryska ventilatoru s pa¢kou
- Houbovy filtr
- Protipénovy adaptér
- prachovy filtr
- navod k pouziti

02
Hubice s tryskou
pro NT1200W

» C. zbozi 7983-011-13

> Popis vyrobku _
-@ 35 mm . )
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03 04
Saci hadice Drzak saci hadice
pro NT1200WSP pro NT1200WSP
» C. zbozi 7983-011-12 N‘.\ » C. zbozi 7983-011-11

» Popis vyrobku
-40mmx2,5m

05 06

Prachovy filtr pro NT1200WSP Houbové filtry na kapaliny
pro NT1200WSP pro NT1200W a NT1200SP

» C. zbozi 7983-011-15 » C. zbozi 7983-010-16

» Popis vyrobku

- Pro vysava¢ Normfest
NT1200W, Cislo polozky: 7983-
010-1 e T

07
Protipénovy adaptér
pro NT1200WSP

» C. zbozi 7983-011-14
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Vybaveni dilny Objednat tagky / ptislugenstvi

01
Desky na zakazkové dokumenty

» Popis vyrobku

- Format: pfiblizné 230 x 330 mm

- Vhodné pro dokumenty ve formatu A4

- V&etné zesilené prihradky na kli¢e na zadni strané
- Velmi stabilni diky vnitfnimu kartonu

- S predlisovanymi otvory pro mozné zavéseni

Vyr. €. Provedeni bal.
7410-001-001 modra 10
7410-001-002 Cervend 10
7410-001-003 cernd 10
7410-001-004 zelena 10
7410-001-005 Zluta 10
7410-001-006 Seda 10
7410-001-024 fialova 10
02

Desky na zakazky Premium

» Popis vyrobku

- Format cca 230 mm x 330 mm

- Pevnd a robustni konstrukce pro mimoradné
dlouhou Zivotnost

- Svafovana priihledna kapsa na predni strané pro
uloZeni dokladu o registraci vozidla

- Na zadni strané je rozSifujici kapsa s mimoradné
velkym objemem (max. 30 mm) pro servisni knizku
a/nebo kontrolni zaznamy.

Vyr. €. Provedeni

7410-001-017 Cervena

7410-001-016 modra

7410-001-020 karabina v¢&. krouzku na klic¢e
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03
Desky na zakazkové dokument
s magnetem a logem NF

Vyr. €. Provedeni bal.
7410-001-025 modra 10
7410-001-026 cerna 10
7410-001-027 ¢ervena 10
05 06
Bezpecnostni nalepky na slozky Podlozky se sponou
» C. zbozi 7410-001-033 » Popis vyrobku
- Format: cca 230 x 330 mm
» Popis vyrobku - Podlozka pod st
- pro ochranu udaji zékazniku - vysoce kvalitni povrchova
- jsou nasledné nalepeny na obalku objednavky. Uprava
- |ze stfihat na miru - s extra silnym kartonovym
- samolepici jadrem
- fezaci Sablony vytisténé na zadni strané - odolny upinaci
- s potiskem mechanismus
- Balici jednotka: 10 kust v baleni - v¢etné vysuvného oka
haku
Vyr. €. Provedeni bal.
7410-001-007 cerna 12
7410-001-009 modra 12
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Vybaveni dilny Nabijecka baterii/ pomoc pfi startovani

01
Nabijeci svorky

» Popis vyrobku

- Délka: 155 mm

- Maximalni Sitka otvoru: 40 mm

-hmotnost: 170 g

- pIné izolované klesté

- Sroubové pfipojeni pro kabelova oka pomoci krouzkového oka
M6

- Srouby jsou soucasti dodavky

Vyr. €. Barva Napajeni Pouziti
7771-16-200 cCervena 200 A osobni automobily
7771-16-201  Cerna 200 A osobni automobily
7771-35-600 Cervena 600 A NFZ
7771-35-601 Cerna 600 A NFZ
02

Startovaci kabely

» Popis vyrobku
- Uzka hlava klesti pro stisnény prostor u pélu baterie —
- flexibilni kabel z Cisté médi :
- vysoce kvalitni polyamidové klesté

- kabely jsou dodavany v ulozném sacku

Vyr. €. délka: & / mm?
7771-16  3,0m 16 pro osobni automobil
7771-35 45m 35 s pfepétovou ochranou
7771-50 50m 50 pro uzitkova vozidla
03

Ochrana prepéti
pro svafovani 12/24 V

» C. zbozi 4982-500

» Popis vyrobku

- pro nakladni i osobni vozy

- potlacuje Spicky napéti

- LED displej pfipojeni

- nedochazi k odpojeni baterie béhem svareni

- nedochazi k novému naprogramovani radia, hodin
atd.

- vyznamna uspora ¢asu
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04
Nabijec¢ka Telwin Doctor 50
Multifunk&ni elektronicka nabijecka baterii

» C.zbozi 7771-12-30

> Popis vyrobku

- Automatické nabijeni ,,Pulse Tronic“ a udrzovaci nabijeni

- odpovida charakteristice proudového napéti (charakteristika IlUoU)

- Test baterie, napfiklad pro zjisténi napéti pfivedeného na svorky nebo spoustéciho vykonu (CCA) a také pro
kontrolu vlastniho napéti vozidla

- Tfifazovy alternator pro funk&nost

- Obnova a obnova baterii, i kdyZ hluboce vybitych

- Ochrana palubni elektroniky pfi vyméné baterii, diagnostika a rezim showroomu

- Pomocny start

- Efektivni nabijeci proud: 45 A konvenéni nabijeci proud (podle nafizeni EU): 40 A

- Délka napajeciho kabelu: 1,5 m

- Délka nabijeciho kabelu: 3 m

BATTERY MANAGER g-12-24V
& cud

05 06
Propojovaci kabel Doctor Charge 50 Nasténny drzak
pro Telwin Doctor Charge 50

Vyr. . Délka [m]_baleni > &. zboi 7771-12-301
7771-12-302 3 1
7771-12-303 6 1
7771-12-304 10 1
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Vybaveni dilny NabijeCka baterii/ pomoc pfi startovani

01
Automaticka nabijecka baterii
T-Charge 12 EVO znacky Telwin

» C.zbozi 7771-6-12

» Popis vyrobku

- 6/ 12V automaticka nabijeCka baterii, nabijeCka pro udrzbu a testovaci zafizeni
-vhodné pro vSechny typy baterii

- koordinované programy zpoplatnéni

- Pulse Tronic

- Impulzni proces opravy sulfatovanych baterii

- Testovaci funkce alternatoru vozidla a baterii

- Funkce napajeni pro napajeni béhem vymény baterie

- Studena funkce pro vysoce vykonné nabijeni pfi mrazu
- Uzivatelsky pfivétivy LCD displej

- ma v8echny ochranné funkce

- Ochrana proti pfetizeni, zkratu a pfepdlovani

- Propojovaci kabel s nabijecimi svorkami

T-chafge 2BV

000

oaal‘ll}
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02
Nabijecka baterii 12 / 24V
Doctor Charge 130 230V Telwin

» C.zbozi 7771-12-130

» Popis vyrobku
- automatické nabijeni a udrzovaci nabijeni baterii
- Opravy sulfatovanych nebo silné vybitych baterii
- Zdroj regulovaného napéti pro vyménu baterie,
diagnostické €innosti nebo pfedvadéci vozidla
- Start vozidel
- Test baterie

03 04
Nasténny drzak Nabijeci kabel pro Telwin Doctor Charge 130

» C.zbozi 7771-12-131

Vyr. €. Délka [m] baleni
7771-12-132 6 1
7771-12-133 10 1
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Vybaveni dilny Start Booster / pfislusenstvi

01
Start Booster
pomoc pfi startovani osobnich automobilQ

» C.zbozi 7771-12

» Popis vyrobku

- v€etné nabijecky 12-220 V (1,5 A)
- BEZ ochrany polu

- Spigkovy vykon: 2200 A

- Startovaci vykon: 700 A

- Kapacita: 12V 22 Ah

- Gelova baterie

- Médény kabel: @ 28 mm?

- plné izolované svorky

- chranéno proti napétovym Spickam
- Délka kabelu: 182 cm

- Hmotnost: 8,3 kg

02
Start Booster - pomoc pfi startovani osobnich a nakladnich automobilt
Startovaci zdroj pro osobni vozidla 12 V a nakladni vozidla 24 V

» C.zbozi 7771-12-24

» Popis vyrobku

- v€. nabijecky 12-220 V (4.0 A)

- VCETNEochrany pdld

- Napéti: 12 V nebo 24V, volba napéti pomoci zastrCky

- Spigkovy vykon (SAE) 12 V/24 V: 7.000 A/3.500 A

- Startovaci vykon (SAE) 12 V/24V:2.300 A/1.150 A

- Napéti nabijecky: 230 V

- Nabijeni: 12V 4 A

- Zivotnost baterie*: 500 cykld (*pti 50% vytizeni)

- Délka kabelu: 182 cm

- Pramér médéného kabelu: 50 mm?

- Poc¢et zabudovanych specialnich akumulatort
500 A: 2

- pIné izolovana svorka

- pfed vrcholy napéti chrani pojistky 2x 500 A

- odolné a narazuvzdorné télo z ABS

- flexibilni kabel s pIné izolovanymi, masivnimi médénymi
kleStémi

- s LED kontrolkou nabiti
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03 04
Nabijecka Automaticka nabijecka
pro Start Booster 12V pro Start Booster 12V

» C.zbozi 7771-12-10 » C.zbozi 7771-12-11

05
Pojistka pro Start Booster
12V a 24V

» C.zbozi 7771-12-14

» Popis vyrobku

-500 AMP

06 07

Baterie 12V Baterie 12V a 24V
pro Start Booster 12V

» C.zbozi 7771-12-13
» C.zbozi 7771-12-12

0L HIGKRATE BAYTERY
- oR STARTING

6900°
CE

01
2t NO g10t
R
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Vybaveni dilny Pracovni pomucky

01
Kabelovy buben
s robustni obloukovou konstrukci

» C.zbozi 7771-100

» Popis vyrobku

- Material: Uméla hmota

- @ bubnu: 285 mm

- Délka kabelu: 40 m

- Priifez kabelu: 3G x 1,5 mm2

- s integrovanym termospinac¢em

- Oblast vyuZziti: pro trvalé vyuZiti ve venkovnich prostorach
- chranény pred stfikajici vodou

- testovan dle EN 61242

02
Navije¢ vzduchové hadice

» C. zbozi 8699-7

» Popis vyrobku

- narazuvzdorné télo z umélé hmoty odolné vaci UV zareni

- Hadice na stlageny vzduch je konstruovana pro tlak do
15 bard

- Délka hadice na stlateny vzduch: 10 m

- @ hadice na stla¢eny vzduch: 8 mm

- Délka pfipojovaci hadice: 2 m

- oto¢ny nasténny drzék z masivni oceli

- v€. armatur na vysokotlaky vzduch NW 7,2

- neni vhodny pro trvalé vyuziti v lakovaci kabiné
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03
Zvedak prevodovky
Nosnost: 300 kg

» C. zbozi 7714-300

» Popis vyrobku

- jednoduché umisténi

- ovladani nohou

- vysoka bezpecénost

- vSestranné a rozsahlé

- vysoka stabilita

- VySka zdvihu: min. 1,23 m, max. 2,07 m

- plynula nohou regulovana vyska zdvihu

- extra nizky, velky a stabilni podvozek

- chromovany valec v olejové lazni

- rukojet kolem valce pro snadny posuv

- velky pedal k plynulému zvedani bfemen

- spousténi bfemena konstantni rychlosti (nezavisle na
zatizeni)

- fizeni s kontrolou bdélosti obsluhy

- pfi obraceni sbéraciho zvonu je mozny sbér z vany na
stary olej

- v€. Fetézu o délce 1,2 m k fixaci bfemene

- prameér pistu na drzaku 30 mm

- v€. praktické magnetické misky a drzéku ke
shromazd'ovani drobnych sougasti

- Cista hmotnost 30.6 kg

-rozméry kartonu 1110x340x280

oy
o
¥

ASEHITON I
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Vybaveni dilny Svitilny

01
Normfest MLF100 Mini
v€etné nabijeciho kabelu USB

» C. zbozi 7982-70-200

» Popis vyrobku

- Hlavni svétlo 1: 1 W COB LED

- Svételny tok: 100 Im

- Doba svitu: 3 h

- Pfidavné svétlo: 1 W SMD LED

- Svételny tok: 50 Im

- Doba svitu: 3 h

- Baterie: Li-ion 3.7V 350 mAH; 1,295 WH s
bezpecnostni elektronikou (integrovany)

- 180 ° oto¢ny kloub COB LED

- 2x magnety na zadni strané

- 1x magnet na spodni strané

- Magnet pro upevnéni

- Spona na opasek

- Doba nabijeni: cca. 2,5 hodiny

636



,-‘.&

NORMFEST

02
Normfest SLF620
véetné nabijeciho kabelu Micro USB

» C. zbozi 7982-70-210

» Popis vyrobku VI D E u
- Hlavni LED: 7W COB LED (Sirokouhlé osvétleni)

- Svételny tok hlavni LED: 60-620 Im

- Doba sviceni hlavni LED: 3-15 h =
§
3
3

-Horni LED: 3W SMD LED (bodové zaostfeno)

- Svételny tok top LED: 120 Im

- Doba sviceni horni LED: 10 h

- Baterie: Li-lon 3,7V | 2600mAh | 9,62 Wh s
bezpecénostni elektronikou (integrovana)

- Kulovy kloub (+42° sklopny; 360° oto¢ny) s
magnetem

- Hak (vyklapéci o 180°; otaceni pres kulovy kloub)

- Dva pfidrzovaci magnety na zadni strané
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Vybaveni dilny Svitilny

01
Kontrolni svétlo ILF 200
VEetné nabijeciho kabelu USB

» C. zbozi 7982-70-110

> Popis vyrobku

- Hlavni LED: 2 W COB LED

- Dodate¢na LED: 3 W SMD LED

- Svételny tok: 70-230 Im

- Doba svitu: 1,5-4 hodiny

- Ochranné funkce: ochrana pfed hlubokym
nabojem

- Baterie: 3,7 V Li-Po 700 mAh

- Tfida ochrany: 1P20

-Délka: 173,9 mm

- Dosah osvétleni: 10-25m

- 1 pfichytka na zadni strané

- oto€ny stojan s magnetem

- rzné funkce spinace

[ ]
4] NOAMFEST
lll
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02
Sada Aku svitilen
V¢Eetné nabijeciho kabelu USB

» C. zbozi 7982-70-140

» Popis vyrobku

- Vykon (CoCka/ty¢/fl ex): SW /6W / 1W

- Svételny tok: 300Im / 600Im / 80Im

- Vydrz baterie (plny vykon): 3,5h/2,0h/10h

- Tfida ochrany: IP44 (smontovano)

- Ochranné funkce: ochrana proti hlubokému vybiti
- Material pouzdra: hlinik

- Baterie: 3,7 V Li-lon s 2600 mAh

- Spravna lampa pro kazdou aplikaci!

- 1 rukojet baterie a 3 vysoce kvalitni objimky

- 1x rukojet baterie v€etné Li-ion baterie (7982-70-141)
- Zamykani - bajonet

-Vypinaé

- Nabijeci zasuvka micro USB s gumovym krytem
- Zobrazeni nabiti a kapacity

- Integrovany magnet

- Integrovany hak Ize otocit o 360 °

- 1x dilensky nastavec Slim (7982-70-144)

- Oto¢ny kontaktni prvek k zékladni jednotce

- Otoény kloub (oto¢ny o 180 °/ oto¢ny o 360 °)

- Pracovni svétlo

- Vyhledavaci svétlo

- 1x nastavec na svitilnu (7982-70-143)

- Oto€ny kontaktni prvek k zakladni jednotce

- Otoc¢ny kloub (otoé&ny o 180 ° / otocny o 360 °)

- Zaostfovaci hlava lampy

- 1x nastavec inspekéniho svétla Flex (7982-70-142)
- Oto¢ny kontaktni prvek k zakladni jednotce

- Pruzny krk lampy

- Zaostfovaci hlava lampy s integrovanym magnetem

Rozsah dodavky:

- 1x USB nabijeci kabel

- 1x navod k pouziti

- 1x péna, ktera se hodi v nasem pfipadé
(polozka €. 1958-001)
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